
Produktprofil

Lacke/Lasuren Lasuren/Wetterschutzfarben

OFFENPORIG PRO-DÉCOR

Das Multitalent für alle Holzbauteile.

Hochwertige Ein-Topf-Holzlasur mit 2-Phasen-UV-Schutz außen und innen

• extrem wirksamer 2-Phasen-UV-Schutz durch spezielle Bindemittel- 
 Kombination

• hoher Wetter- und Feuchteschutz für alle Holzbauteile

• wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System  
 (Grund, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)

• leicht und ansatzfrei zu verarbeiten durch lange Offenzeiten

• tropfgehemmte Einstellung

• gutes Penetrationsvermögen für natürlichen Holzcharakter

• biozidfrei, innen und außen einsetzbar

• wasserdampfdurchlässig

• elastischer Anstrichfilm für langanhaltenden Schutz

• aromatenfrei

Holztöne (Fertigfarbtöne): 0301 weiß,  
0450 farblos, 1200 kiefer, 1300 buche,  
1400 pinie, 1401 helleiche, 1402 eiche  
rustikal, 1420 esche, 8404 walnuss,  
8405 nussbaum, 8406 teak, 8407 mahagoni,  
8408 kastanie, 8409 palisander, 9410 ebenholz.  
Renovierungsfarbtöne (Fertigfarbtöne): ocker und braun.  
Bunttöne: in Tausenden von Farbtönen

Holzfarbtöne 0,375 l, 0,750 l, 2,5 l und 5 l 
Renovierungsfarbtöne 0,750 l, 2,5 l und 5 l 
Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l

Basis TA1: 0,97 l, 2,425 l und 4,85 l 
Basis TA2: 0,99 l, 2,475 l und 4,95 l

über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen und Tönservice 
ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

seidenglänzend

ca. 75 ml/m2 pro Beschichtung

Technisches Merkblatt 02609 
Produktprogramm 06000 
Prospekt Lacke und Lasuren 02008 
Farbtonkarte 03043

Kurzbeschreibung:

Produktmerkmale:

Farbtöne: 
 
 
 
 
 
 

Packungsgrößen: 
 

Basen: 

Abtönen: 

Glanzgrad:

Verbrauch:

Werbemittel:
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