
Geben Sie Ihren 
Kunden richtig 
was aufs Dach.

Aqua Blechdachfarbe 
Hochelastisches Metalldach-Beschichtungs-
system



Aqua Blechdachfarbe

Für alle Witterungen die beste Wahl.

Die Aqua Blechdachfarbe von Jansen nimmt das  
Wetter, wie es kommt. Ob Sommerhitze oder Eiseskälte, 
Regen oder Schnee – die hochelastische Einkomponenten-
Spezialbeschichtung macht alles mit. Sie eignet sich für 
Neubeschichtung ebenso wie für die Renovierung von 
Dächern bzw. Untergründe aus Eisen, Stahl, Zinkblech,  
verzinktem Eisen, nicht eloxiertem Aluminium und Blei. 

Mit der hochwertigen Jansen Aqua Blechdachfarbe erhalten 
Sie einen Problemlöser, der für dauerhaften Schutz von 
Metalldächern sorgt.

Nachher

Vorher



Ein-Topf Dachbeschichtungssystem mit 
Produkteigenschaften vom Feinsten.

Die Jansen Aqua Blechdachfarbe für den Außenbereich ist 
eine wasserbasierte Spezialbeschichtung auf Basis spezieller 
Polymere. Das Produkt ist geruchsneutral, hochabriebfest, 
schlag- und stoßfest, extrem elastisch (200 %), wasserdicht 
und beständig gegen viele Chemikalien. Die seidenglän-
zende Spezialbeschichtung ist leicht thixotrop eingestellt  
und lässt sich streichen, rollen oder spritzen. Nach nur  
90 Minuten ist die Aqua Blechdachfarbe staubtrocken,  
nach 24 Stunden überlackierbar. Erhältlich in 5 Liter- und 
15 Liter-Gebinden. Sonderfarbtöne ab 200 Liter auf  
Anfrage.

Kieselgrau RAL 7032

Englischrot

Drucktechnisch bedingt weichen die Farbtöne und der Glanzgrad 
von den Originalfarbtönen und dem Originalglanzgrad ab.

Standardfarbtöne:

Berchtesgadenergrün

Grauweiß RAL 9002





Ausgestattet mit hervorragenden  
Eigenschaften: 

  Ein-Topf Dachbeschichtungssystem für außen

  Keine separate Rostschutzgrundierung erforderlich

  Aktiver Korrosionsschutz

  Wasserbasierte Spezialbeschichtung auf Basis  
spezieller Polymere, kennzeichnungsfrei

  Für Neu- oder Renovierungsbeschichtung und  
Untergründe aus Eisen, Stahl, Zinkblech, verzinktem 
Eisen, nicht eloxiertem Aluminium und Blei 

  Geruchsneutral, hochabriebfest, schlag- und stoßfest, 
extrem elastisch (200 %), wasserdicht und beständig 
gegen viele Chemikalien

  In Grauweiß RAL 9002, Kieselgrau RAL 7032,  
Berchtesgadenergrün, Englischrot 

  Nach 90 Minuten staubtrocken, nach 24 Stunden 
überlackierbar

 Zum Streichen, Rollen oder Spritzen

 Ergiebigkeit: 5 l: 8 m2; 15 l: 24 m2



Die Aqua Blechdachfarbe ergänzt das breite Sortiment 
der Jansen Maler-Spezialprodukte ideal.

Alle Jansen Maler-Spezialprodukte sind unkomplizierte 
Problemlöser und orientieren sich an den Anforde- 
rungen des Handwerks – so auch unsere Aqua Blech-
dachfarbe. Ziel der Jansen Produktentwicklung ist es, 
Ihnen als Maler das Arbeiten so komfortabel wie  
möglich zu machen und dabei die Wirtschaftlichkeit 
nicht aus den Augen zu verlieren. Daher sind hohe 
Produktqualität, Produktsicherheit, einfache Anwen-
dung und Zeitersparnis die Parameter, die für uns im 
Vordergrund stehen.

Jansen Maler-Spezialprodukte erhalten Sie im Groß- 
handel/Fachhandel.

Ihr Großhändler

P. A. Jansen GmbH u. Co., KG · Maler-Spezialprodukte
Hochstadenstraße 22 · 53474 Ahrweiler
Tel. +49 2641 3897-0 · Fax +49 2641 3897-28
Internet: www.jansen.de
E-Mail: info@jansen.de, verkauf@jansen.de
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