
LASS HOLZ 
ERSTRAHLEN



Jansen Edelwachs verleiht Holzbauteilen eine atmungsaktive 
Oberfläche und einen samtigen, seidenschimmernden Glanz. 
Die Schönheit der Holzmaserung wird betont. Das Wachs auf 
Acrylatbasis ist block- und wasserfest. Oberflächen sind vor 
Schmutz geschützt und können mit handelsüblichen Reini-
gern gesäubert werden.

Anwendungsbereich
Jansen Edelwachs schützt, veredelt und pflegt Laub- und Na-
delhölzer im Außen- und Innenbereich wie Holzkonstruk tionen 
und Möbel. Dank guter Verarbeitungseigenschaften auch für 
große Flächen wie Holzdecken, Paneelen, Balken oder Türen 
bestens geeignet. 

Verarbeitungshinweis
Das Wachs ist streichfertig eingestellt. Es kann jederzeit aufge-
frischt oder mit einem anderen Jansen Produkt überstrichen 
werden.

Im Überblick
• Seidenglänzend
• Wasser- und blockfest
• Schutz vor UV-Strahlen (außer farblos)
• Offenporig
• Leicht zu verarbeiten und tropfgehemmt
• Farblos als Basis für die Mischanlage einsetzbar
• Gebinde: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Für seidenschimmernden Glanz

Lichtweiß

Kalkweiß

Naturholz

Farblos

Farbtöne: 

Drucktechnisch bedingt weichen 

die Farbtöne und Glanzgrade 

von den Originalfarbtönen und 

-glanzgraden ab.
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Ihr Großhändler

Aus bestehenden Denkmustern und Routinen ausbre-
chen und das Bewährte hinterfragen. Zuhören, Beobach-
ten und Ausprobieren. Das ist unser Handwerkszeug, um 
Probleme zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. 
Viele bezeichnen dieses als Design Thinking. Wir sagen 
einfach: Denk bunt!

Denk bunt


