TECHNISCHESMERKBLATT

Eckprofilwinkel PVC
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Grundform Winkel Profil
Profillangen 25m
Gewebeschenkellangen cmy 6x9, 8x12, 10x15/cm 10x23 cm
Verpackungseinheit 100 Stuck 50 Stuck
Verpackungsinhalt 250 m 125 m

Anwendung: WDVS

Der VWS-Gewebewinkel dient als Eckarmierung und zur exakbenotgerechten
Ausbildung von 90° Gebaudeecken und Kanten, sowie Fenstefulaibungen. Der
Gewebelberstand an einem Ende des Stabes, soll @#dRif§) im Sto3bereich minimieren.
Das Gewebe muf3 beim Verlegen aul3en sein und an @kem Bnd Kanten vollflachig
verspachtelt werden.

Produktausstattung

Der VWS-Gewebewinkel besteht aus einem Hart-PVC-Wirgedgcht (Rund-, Oval oder
Dreiecksloch), ist schlagfest und bruchsicher. Das mit B¥ C-Winkel verklebte
Glasfasergewebe ist alkalibestandig und verschiebefest.

Wichtige Hinwelse:
Kuhl und trocken lagern
Transport und Lagerung liegend

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unkerantnisse und Erfahrungen. Unsere Informatioresthreiben lediglich die
Beschaffenheit unserer Produkte und begriindenvdestragliches Rechtsverhéltnis. Sie entbinden d&afét nicht davon, unsere Produkte
auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungsiwelbst zu priifen. Wir behalten uns Anderungentechnischen oder
baurechtlichen Griinden vor. Produktabbildungendiegem Blatt sind nicht maf3stabgetreu. Mit Ersadreidieses Technischen Merkblattes
sind frihere Ausgaben ungiiltig. Stand 11.2006 R¢03.2009)
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