
Fassadenfarben Beton-Fassadensystem

Produktprofil

BETON FINISH 

Der Betonschutz mit hohem CO2-Widerstand.

Seidenmatte Betonbeschichtung mit schadstoffabweisendem Langzeitschutz

• hervorragendes Deckvermögen durch hohen Festkörpergehalt

• hoher CO2-Widerstand

• regen- und schadstoffabweisender Langzeitschutz, beständig gegen  
 Industrieabgase, verdünnte Laugen und Säuren

• schlagregendicht und wasserdampfdurchlässig

• sehr niedrige Verschmutzungsneigung

• integrierter Filmschutz gegen Algen- und Moosbefall*

• ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit

weiß und in Tausenden von Farbtönen

12,5 l

Basis DU1: 12,5 l 
Basis DU2: 11,875 l 
Basis DU3: 11,625 l

über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen und Tönservice 
ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

seidenmatt

Mindestauftragsmenge: ca. 380 ml/m2 für zwei Beschichtungen

Technisches Merkblatt 02566 
Broschüre Beschichtungskompetenz 02609 
Broschüre Beton-System 02010

Color
Service

Kurzbeschreibung:

Produktmerkmale:

 

Farbtöne:

Packungsgrößen:

Basen: 
 

Abtönen: 

Glanzgrad:

Verbrauch:

Webemittel:

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.


