
Produktprofil Lacke
Fensterlacke

Herbol-Profi-Ventilack ZQ
Der Fensterlack für die rationelle Verarbeitung

Kurzbeschreibung:

Produktmerkmale:

Farbtöne:
Packungsgrößen:

Basen:

Abtönen:

Glanzgrad:

Verbrauch:

Werbemittel:

Color
Service

Seidenglänzender, aromatenfreier Fensterlack für zügiges Arbeiten 
mit Filmschutz

■ leichte Verarbeitung durch eine spezielle Lackkonsistenz

■ ideal zum schnellen Beschneiden vielsprossiger Fenster

■ ventilierend, elastisch und witterungsbeständig

■ mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

■ wirtschaftliches Ein-Topf-System

■ schnelle Trocknung

■ gute Kantenabdeckung

■ für außen

■ aromatenfrei

weiß und in Tausenden von Farbtönen

weiß 0,750 l und 2,5 l
Herbol-ColorService 2,5 l

Basis LU1: 2,5 l
Basis LU2: 2,375 l
Basis LU3: 2,325 l

über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen und Tönservice
ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

seidenglänzend. Hinweis: Je nach den spezifischen Objektbedingungen und
dem daraus resultierendem Trocknungsverhalten stellt sich der endgültige
Glanzgrad erst nach 2-3 Wochen ein.

ca. 90 ml/m2 pro Beschichtung

Technisches Merkblatt 02608
Prospekt


